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BRODNICA 5

Siewniki mechaniczne to nowoczesne wysoko wydajne, doktadne i uniwersalne maszyny przeznaczone przede
wszystkim dla $rednich i matych gospodarstw o zréznicowanej produkcji roslinnej, nadajace si¢ do wysiewu
wszelkiego rodzaju nasion od najdrobniejszych (rzepak), poprzez zboza do najgrubszych (groch). Siewniki moga
by¢ dostarczane w nastgpujacych typach:

- Cami Z zawieszany, mogacy pracowac samodzielnie lub w polaczeniu z maszyna uprawowa,

- Cami N nabudowany, mogacy pracowac¢ tylko w potaczeniu z maszyna uprawowa.

CamiNI O ' CamiZl

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

- bezstopniowa regulacja dawki wysiewu - komputer lub sterownik

- hydrauliczne unoszenie redlic - hydrauliczne znaczniki przedwschodowe

- centralna regulacja maks. gtebokosci wysiewu - redlice talerzowe

- centralna i indywidualna regulacja docisku redlic - wsporniki do nadbudowy

- podesty zatadowcze - automatyczne hydrauliczne znaczniki boczne
- zastaw do proby krecone;j - zgarniacze tylne

- redlice stopkowe

- dwudzielne koteczkowe aparaty wysiewajgce

- skrzynia nasienna 400 dm?

- belka sprzegowa

Dwudzielne kotka Pomost roboczy Zroznicowane Komputer posiada programowanie i
wysiewajace pozwalajace na pozwalajacy na  pojemnosci rejestracje wybranych parametréw pracy:
proste, poprzez przetyczke,  bezpieczna i skrzyni zaktadanie sciezek, predkosc jazdy,
ustawienie wielkosci wygodna nasiennej wydajnos¢ pracy, liczba zasianych hektaréw,

wysiewu. obstuge. /400/700/1000/ Poziom napetnienia zbiornika, kontrola
pracy aparatow wysiewajacych

Siewniki uniwersalne mechaniczne Cami
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Siewniki uniwersalne mechaniczne Cami

Dane techniczne

Cami Z — zawieszany S118Z

Cami N —nabudowany S118N

Szerokos$¢ robocza

3,0

3,0

Liczba redlic

25

25

Rodzaj redlic

stopkowe lub talerzowe

stopkowe lub talerzowe

Pojemnos¢ zbiornika

400, 700, 1000

400, 700, 1000

Zakres wielkoSci
wysiewu

1,0-400

1,0-400

Przekladnia napedu

bezstopniowa

bezstopniowa

Aparaty wysiewajace

koteczkowe

koteczkowe

Przeniesienie napedu

koto ogumione

koto ostrogowe

Ogumienie

185/65/15

Szerokos¢

2980

2980

Dhugosé

2100

2100

Wysokos¢

1550

1650

Masa

740

700

Rzutowy siewnik poplonéw jest maszyna przystosowana do wspolpracy z innymi maszynami do uprawy
poscierniskowej. Przeznaczony jest do rzutowego siewu nasion ro$lin za pomoca aparatow wysiewajacych.
Aparatami sa zespolty wysiewajace typu roweczkowego. Sa one osadzone na wspolnym watku wysiewajacym.
Na jednym koncu tego watka znajduje si¢ pokretto regulacyjne za pomoca ktorego ustala si¢ czynna dtugosé
watka roweczkowego, a zatem ustawienie dawki wysiewnej. Siewnik jest maszyna nabudowang, co umozliwia
dogodna pracg na polu oraz transport tak jakie sa mozliwo§ci maszyny wspotpracujacej. Walek wysiewajacy
w zalezno$ci od opcji otrzymuje naped posrednio od kota biegowego (ostrogowego) potaczonego z siewnikiem
za pomoca ramienia napgdowego lub posrednio od watu tylnego maszyny wspotpracujacej za pomoca specjalnych
ramion kasetowych.

VEGA
2,1 2,6 3,0
Szerokos$¢ robocza 2.1 2.6 3.0
Pojemnos¢ skrzyni 100 130 150
Wydajnos$é 2,45 3,0 3,5
Ilo$¢é przewodow 8lub16 | 91lub 18 11 lub 22
Maks. Srednica nasion 4 4 4

Dane techniczne

Rodzaj aparatu

rowkowy do drobnych nasion

Regulacja dawki

$ruba mikrometryczna

Rodzaj napedu

kasetowy od walu lub kotem ostrogowym

Mocowanie

wspornikami na agregacie

115

100 | 108 |

kg |

Ciezar

£
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