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ROZSI EWACZ E NAWOZOW Sita montowane na zbiorniku @

zabezpieczaja rozsiewacz przed przedostaniem sie nawozow

SIPMA RN 410 ANTEK - SIPMA RN 610 ANTEK Al et diely
SIPMA RN 500 BORYNA . SIPMA RN 1000 BORYNA Elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej

(tarcze wysiewajace, topatki, zasuwy w dnie kosza oraz ostony)
gwarantuja dtugotrwatg i niezawodng prace rozsiewacza.

Zawieszane na trzypunktowym ukfadzie podnosnika hydraulicznego ciggnika, dwutarczowe rozsiewacze
SIPMARN 410 ANTEK, SIPMA RN 610 ANTEK, SIPMA RN 500 BORYNA i SIPMA RN 1000 BORYNA przeznaczone

Sktadana plandeka (wyposazenie dodatkowe)
(SIPMA RN 500 BORYNA i SIPMA RN 1000 BORYNA) montowana

sg do powierzchniowego rozsiewu nawozow mineralnych granulowanych i krystalicznych na uzytkach na zbiorniku uniezalesnia prace rozsiewacza od warunkéw
rolnych w nawozeniu podstawowym oraz pogtownym. atmosferycznych.

SIPMA ukierunkowata rozwdj techniki na optymalizacje odzywiania roslin. SIPMA oferuje program Nadstawki (wyposazenie dodatkowe) O
rozsiewaczy nawozow, ktory odpowiada wszystkim europejskim normom dotyczacym doktadnosci sa w fatwy sposob montowane na gtéwnym zbiorniku

i umozliwiajg dostosowywanie pojemnosci zbiornika zaleznie
do potrzeb, dzieki czemu rozsiewacz znajduje zastosowanie
zaréwno w pracy na matych jak i duzych areatach.

wysiewu oraz siewu granicznego.

o <= ‘s SZEROKOSC ROZSIEWU 10-18 m

Solidna ramowa konstrukcja Zasuwy sterowane hydraulicznie @

optymalnie dostosowana do tadownosci rozsiewacza pozwalajg na zamykanie kazdego otworu dozujacego
gwarantuje dtugotrwata i niezawodnga prace rozsiewacza. niezaleznie.

System wysiewajacy Sprezyste wahadlowe mieszadio Q

zapewnia réwnomierne dozowanie nawozu na tarcze dba o réwnomierny przeptyw nawozu na tarcze wysiewajace.

wysiewajgce oraz precyzyjnie rozmieszcza nawéz na
powierzchni pola.

Tarcze wysiewajace @

wyposazone w dwie pary topatek, umozliwiaja rozsiew nawozéw
w zakresach szerokosci roboczych 10 - 18 m, zas w przypadku
SIPMA RN 1000 BORYNA dodatkowo w zakresach 18 — 24 m.

f‘ PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE E
L} 5B FINANSOWANIE SIPMA LATA DWULETNIA GWARANCJA

gwarancji

Tarcze do wysiewu granicznego @
(wyposazenie dodatkowe)

umozliwiaja rozsiewanie nawozu na skraju pola.
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RN 610 ANTEK

MODEL RN 410 RN 610 RN 500 RN 1000
ANTEK ANTEK BORYNA BORYNA
Pojemnos¢ I 400 600 500 1000
Maksymalna tadownos¢ kg 410 1320 1100 2200
‘SNZ::I):(:(:; ar;)eblz)cza w zaleznosci od zastoso- m 10-18 10-18 10-18 12 ;i
Srednica tarczy mm 430 430 430 430
Liczba tarcz wysiewajacych szt. 2 2 2 2
Liczha topatek na tarczy szt. 2 2 2 2
Sterowanie hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne
Maksymalna predkos¢ robocza km/h 12 12 12 12
Maksymalna predkos¢ transportowa km/h 25 25 25 25
Wymiary
dtugos¢ mm 1200 1240 1100 1300
szerokos¢ mm 2030 2040 2000 2300
wysokos¢ napetnienia mm 900 990 1100 1300
Masa kg 200 230 300 380
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy (] [} (] [}
tarcze wysiewu granicznego @) @) O @)
plandeka ze stelazem X X (@) @)
wozek transportowy X X X @)
Wyposazenie - nadstawki
Nadstawka X $610 $250 2x5250 500 $1000
Pojemnos¢ z nadstawka | X 1200 750 1000 1500 2000
Maksymalna tadownos¢ z nadstawka kg X 1320 1100 1100 2200 2200
Wymiary z nadstawka
dtugosc mm X 1240 1100 1100 1300 1500
szerokos¢ mm X 2040 2000 2000 2300 2600
wysokos¢ napetnienia mm X 1260 1200 1300 1500 1700
Masa z nadstawka kg X 260 320 340 410 430

® — standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

~ SIPMA C€

Szczegotowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA S.A.
SIPMA SA, ul. BUdOWIana 26, 20-469 Lublin, Po|ska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.
tel. (+48) 817445071 www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! Miejsce na dane Partnera Handlowego ijest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
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